
Chiudicasse C’BOX

Descrizione

Chiuditrici di scatole C’BOX

Una gamma completa di apparecchiature di riconosciuta affidabilità.

Chiuditrici di scatole appositamente progettate per la chiusura di
scatole di cartone multiformato di tipo BIB.

Le nostre chiuditrici soddisfano le diverse aspettative e tendenze dei mercati BIB.

Garantiscono a lungo termine la massima qualità di sigillatura mediante nastratura o incollaggio per i
vostri molteplici tipi di imballaggi in cartone: sottili, cubici, a 8 pannelli, a lembi sovrapposti, kraft non
verniciato, con laminazione totale, ecc.
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LE NOSTRE SOLUZIONI PER LA CHIUSURA DEI CARTONI:
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Cadenze: in numero di casse/ora, TOP 900, 1080, 2000, … fino a 3900 casse/l’ora.

Tecnologie di chiusura dei cartoni: per casse americane o cartoni a lembi sovrapposti, con trascinamento a barre o
nastri laterali, …

Incollaggio o nastratura solo dall’alto o dall’alto al basso

 

Formati scatole compatibili: da 1,5 a 20L

Apparecchiature collegate per la manutenzione in remoto

Specificità

I VANTAGGI DELLA C’BOX 

– All’ingresso della macchina è collocato un pressore del sacchetto pieno.

Per garantire l’integrità del sacchetto durante l’incollaggio e la chiusura dei lembi superiori della scatola.

 

– Le scatole sono squadrate grazie a un sistema regolabile per fermare e trattenere la scatola prima della
chiusura. 

 

 – I tempi di cambio formato sono davvero ottimizzati. Ogni ricetta memorizza le impostazioni specifiche
di ciascuna cassa: lunghezza e numero di tratti di colla, impostazioni di altezza e larghezza dei nastri e
delle guide di trascinamento, temporizzazione del selettore di ingresso delle casse, squadratura, ecc.  

 

 – La scelta del generatore di colla (marca e modello) è lasciata al cliente. Il generatore scelto sarà
successivamente integrato nella chiuditrice in sede di montaggio e configurato in fabbrica secondo le
specifiche progettuali.

 

Altre informazioni
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Stampa

Richiesta di contatto
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