
Flexi-Line TOP 780

Descrizione

Linea di confezionamento

FLEXI-LINE TOP 780

Linea automatica di riempimento e confezionamento di liquidi in 
imballaggi flessibili

FLEXI-LINE TOP 780 è una linea automatica completa di riempimento e confezionamento di liquidi in
imballaggi flessibili a elevata cadenza, a testa semplice, scalabile e personalizzabile in funzione delle
esigenze.

SCOPRI “FLEXI-LINE”!
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DESCRIZIONE

• Linea di confezionamento automatica per sacchetti flessibili e scatole, tipo BIB, da 1,5 a 20 L• Adattabile
al riempimento di qualsiasi tipo di liquido• Investimento progressivo possibile• Linea di confezionamento
che garantisce cambi di formato in meno di 20 minuti • Cadenze di lavoro con 1,5 operatori fino a 780
sacchetti da 3 litri/ora

Altre informazioni

Stampa

Richiesta di contatto

CADENZE
BIB/ora

1,5 L 735

3 L 780

5 L 650

10 L 455

15 L 350

20 L 290

Secondo i dati del produttore

BIB/ora

1,5 L 735

3 L 780
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BIB/ora

5 L 650

10 L 455

15 L 350

20 L 290

Secondo i dati del produttore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica: 400 VAC 50 Hz 3P+T (+N a seconda della configurazione)
Pressione dell’aria compressa necessaria: 6 bar
Pressione di azoto necessaria: 1 bar
Raccordo liquido: da definire
Dimensioni: da definire

Alimentazione elettrica: 400 VAC 50 Hz 3P+T (+N a seconda della configurazione)
Pressione dell’aria compressa necessaria: 6 bar
Pressione di azoto necessaria: 1 bar
Raccordo liquido: da definire
Dimensioni: da definire

CONFIGURAZIONE STANDARD

Vasca tampone pressurizzata FLOW PILOT 100
Formacartoni O’BOX TOP 850
Riempitrice B’BOOSTER TOP 780
Incartonatrice C’BOOSTER TOP 900 con nastri laterali
Nastro motorizzato lungo 1 m
Chiuditrice C’BOX TOP 900
Opzioni: contattare l’azienda

Vasca tampone pressurizzata FLOW PILOT 100
Formacartoni O’BOX TOP 850
Riempitrice B’BOOSTER TOP 780
Incartonatrice C’BOOSTER TOP 900 con nastri laterali
Nastro motorizzato lungo 1 m
Chiuditrice C’BOX TOP 900
Opzioni: contattare l’azienda

LA performance
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in azione

Niente discorsi lunghi,

date un’occhiata ai nostri clienti!
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