
Flexi-Line TOP 780

Ligne de conditionnement

FLEXI-LINE TOP 780

Ligne automatique de remplissage et conditionnement de liquides en emballages souples

FLEXI-LINE TOP 780 est une ligne automatique complète de remplissage et conditionnement de liquides en
emballages souples à haute cadence, simple tête de remplissage, évolutive et personnalisable en fonction
des besoins.

DECOUVREZ « FLEXI-LINE » !
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DESCRIPTIF

• Ligne de conditionnement automatique pour poches souples et cartons, type BIB,de 1,5 L à 20 L•
Remplissage adapté à tous types de liquides• Investissement possible par étape• Ligne de conditionnement
garantissant des changements de format < 20 mn • Cadences de travail avec 1,5 opérateurs jusqu’à 780
poches de 3 litres par heure

Plus d’infos

Imprimer

Demande de contact

Cadences

BIB / heure

1,5 L 735

3 L 780

5 L 650

10 L 455

15 L 350

20 L 290

Selon les données fabricant.
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Caractéristiques techniques

Alimentation électrique : 400 VAC 50 Hz 3P+T (+N suivant configuration)
Pression d’air comprimé nécessaire : 6 bars
Pression d’azote nécessaire : 1 bar
Raccordements liquide : à définir
Dimensions : à définir
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Composition standard

Cuve tampon pressurisée FLOW PILOT 100
Formeuse de caisses O’BOX TOP 850
Remplisseuse B’BOOSTER TOP 780
Encaisseuse C’BOOSTER TOP 900 à bandes latérales
Convoyeur motorisé longeur 1 m
Fermeuse de caisses C’BOX TOP 900
Options : nous consulter
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LA performance
en action

Mieux qu’un long discours,
plongez chez nos clients !
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