
SYMPATY TOP 320

Description

Remplisseuse semi-manuelle

SYMPATY TOP 320

Remplisseuse pour poches souples séparées, de types BIB, POUCH et
CHEERTAINER, multiformats

Performante et évolutive, la remplisseuse SYMPATY TOP 320 est parfaitement adaptée aux petites et
moyennes productions de poches souples, type BIB de 1,5 à 20 litres, Pouch de 1,5 à 5 litres et Cheertainer® de 3
à 20 litres.

Conçue pour s’adapter aisément aux exigences de vos marchés, très bien équipée de série et disposant d’un large
choix d’options adaptées à votre secteur d’activité, SYMPATY TOP 320 vous permet de remplir, pour le format
BIB 3L, jusqu’à 320 poches par heure*, à haute température, en chaîne du froid comme à température ambiante.

 

Son confort d’utilisation, sa robustesse et sa productivité reconnus font de SYMPATY la référence du
marché !

 

*selon les caractéristiques du produit à remplir, le process de remplissage, les options choisies et les conditions de
travail de l’opérateur qui utilise la machine.

 

Matériel conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Conformité vérifiée et validée par un organisme
indépendant.
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FONCTIONNEMENT ET DEGRÉ D’AUTOMATISATION

Cycle de remplissage complet avec étapes manuelles et automatisées :

• Opérations manuelles :
introduction de la poche vide puis, avec bras de levier ergonomique : enlèvement du robinet, introduction de la
tête de remplissage dans le goulot

• Opérations automatisées :
démarrage automatisé du cycle de remplissage dès l’introduction de la tête de remplissage dans le goulot, vide
d’air de la poche, remplissage avec comptage jusqu’au volume programmé, injection d’azote (si programmée) en
fin de cycle, éjection automatique de la poche pleine après verrouillage du robinet

• Opérations manuelles finales :
avec bras de levier ergonomique, repositionnement de la tête de remplissage, repose et enfoncement du robinet,
après éjection automatique, évacuation manuelle de la poche pleine

QUALITE DE TRAVAIL ET PRODUCTIVITE AUGMENTEES

Elle a tout d’une grande.

 

• Départ cycle automatisé dès l’introduction de la poche vide avec sécurité anti-démarrage intégrée

 

• Blocage automatique du bras durant la totalité du cycle de remplissage

 

• Ejection automatique de la poche pleine en fin de cycle

 

Un confort de travail et des cadences optimisés !

une remplisseuse pour emballages souples multiples

• Conçue pour répondre aux besoins spécifiques actuels, SYMPATY intègre facilement les outillages nécessaires
au remplissage aisé et fiable des multiples goulots, bouchons et robinets du marché. • SYMPATY peut également
piloter avec agilité différentes technologies de débitmètres, de pompes, de spécificités produits pour être en phase
avec vos attentes techniques et budgétaires. • SYMPATY est parfaitement adaptée au remplissage de poches
souples, type BIB, de 1,5 à 20 litres, Pouch de 1,5 à 5 litres et Cheertainer® de 3 à 20 litres.

Plus d’infos

Imprimer
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Demande de contact

Gamme remplisseuses

Cadences
BIB & CHEERTAINER / heure

POMPE AL40 / POMPE AL50

3 L 300 / 320

5 L 270 / 290

10 L 220 / 240

15 L 180 / 200

20 L 155 / 180

POUCH / heure

POMPE AL40 / POMPE AL50

1.5 L 270 / 290

3 L 250 / 270

Selon les données fabricant.

BIB & CHEERTAINER / heure

POMPE AL40 / POMPE AL50

3 L 300 / 320
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BIB & CHEERTAINER / heure

5 L 270 / 290

10 L 220 / 240

15 L 180 / 200

20 L 155 / 180

POUCH / heure

POMPE AL40 / POMPE AL50

1.5 L 270 / 290

3 L 250 / 270

Selon les données fabricant.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique : 400 VAC 50 Hz 3P+T
Pression d’air comprimé nécessaire : 6 bars
Pression d’azote nécessaire : 0,5 bar
Raccordement entrée liquide : à définir (40 MACON de série)
Dimensions : Profondeur : 920 mm / Hauteur : 1500 / Largeur : 680 mm
Poids : 85 kg (sans option)

Alimentation électrique : 400 VAC 50 Hz 3P+T
Pression d’air comprimé nécessaire : 6 bars
Pression d’azote nécessaire : 0,5 bar
Raccordement entrée liquide : à définir (40 MACON de série)
Dimensions : Profondeur : 920 mm / Hauteur : 1500 / Largeur : 680 mm
Poids : 85 kg (sans option)

Configuration standard – équipements de série

Châssis en acier peint monté sur 4 roulettes avec tablette support cartons
Surface de travail : plan à rouleaux inox à inclinaison fixe avec bac de récupération
Circuit liquide en inox 316 pour utilisation jusqu’à 90°C en continu
Pompe à canal latéral AL 40 : débit liquide de +/- 55 HL/h à la tête de remplissage, corps et turbine en inox
316 avec 2 vannes de vidange totale et inverseur de sens
Raccordement 40 MACON
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Tête de remplissage en inox 316 à fermeture intégrale avec embout vissé, circuits de vide d’air et
d’injection d’azote intégrés
Circuit CIP programmable et automatisé
Débitmètre à palettes avec corps en inox 316
Afficheur tactile 3.5?, couleur, intuitif, avec carte micro-SD. Une recette paramétrable pour chaque
volume de remplissage, jusqu’à 8 recettes
Pince T1 mécanique pour robinets de type Vitop® ou équivalents, goulot haut
Sécurités anti-démarrage et remplissage
Options : nous consulter

Châssis en acier peint monté sur 4 roulettes avec tablette support cartons
Surface de travail : plan à rouleaux inox à inclinaison fixe avec bac de récupération
Circuit liquide en inox 316 pour utilisation jusqu’à 90°C en continu
Pompe à canal latéral AL 40 : débit liquide de +/- 55 HL/h à la tête de remplissage, corps et turbine en inox
316 avec 2 vannes de vidange totale et inverseur de sens
Raccordement 40 MACON
Tête de remplissage en inox 316 à fermeture intégrale avec embout vissé, circuits de vide d’air et
d’injection d’azote intégrés
Circuit CIP programmable et automatisé
Débitmètre à palettes avec corps en inox 316
Afficheur tactile 3.5?, couleur, intuitif, avec carte micro-SD. Une recette paramétrable pour chaque
volume de remplissage, jusqu’à 8 recettes
Pince T1 mécanique pour robinets de type Vitop® ou équivalents, goulot haut
Sécurités anti-démarrage et remplissage
Options : nous consulter

https://www.technibag.com/wp-content/uploads/2022/12/Video-sans-titre-?-Realisee-avec-
Clipchamp-1.mp4

LA performance
en action

Mieux qu’un long discours,
plongez chez nos clients !
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